Enseigner la chimie par la pratique expérimentale
Journées de formation : Mardi 12/12/2006 et lundi 19/2/2007
Liste du matériel pour les TP
Sécurité
	Classeur de sécurité
	Gants + lunettes

	Les bidons « Tri des déchets »
	Papier absorbant

	Blouses
	Vermiculite



Structure de la matière - Réaction chimique – Matières plastiques
TP Le cycle du cuivre

	3 tubes à essais pyrex sur un support en bois
	Copeaux de cuivre

	2 béchers 100 mL
	oxyde de carbone CuO

	1 entonnoir + filtre papier
	charbon de bois

	1 mortier + pilon
	Acide nitrique concentré

	Bec Bunsen
	Nitrate de cuivre

	support de chauffage
	Flacon compte goutte avec solution NaOH à 1 mol/L

	1 pince en bois
	allumettes

	Balance électronique au centième de gramme
	

	coupelle de pesée
	

	1 spatule inox et 1 agitateur en verre
	


Petites expériences pour un modèle atomique

	1 bécher 250 mL
	Fluorescéine

	1 spatule inox
	Talc

	1 caisse plastique
	Huile moteur

	Compte goutte plastique gradué
	


TP Les flammes colorées

	Tiges en bois pour brochettes
	1 flacon de 100 mL de solution de sulfate de cuivre

	Spatule
	1 flacon de 100 mL de solution de nitrate de baryum

	bec Bunsen
	1 flacon de 100 mL de solution de chlorure de sodium

	allumettes
	1 flacon de 100 mL de solution de chlorure de calcium

	
	1 flacon de 100 mL de solution de nitrate de potassium


TP Volume molaire
	2 potences avec pinces
	Ruban de magnésium

	1 cristallisoir 
	Acide chlorhydrique 100 mL à 2 mol/L

	1 éprouvette graduée de 200 mL en plastique
	Allumettes

	1 tube à essais
	

	1 tube à dégagement avec bouchon adapté au tube à essais
	

	Balance électronique au centième de gramme
	

	Thermomètre
	

	baromètre
	

	1 bécher 100 mL
	


TP Identification de produits de réaction H2O, CO2, C
	1 briquet
	Eau de chaux

	1 cristallisoir
	Sulfate de cuivre anhydre

	1 tube à essais sur un portoir
	Bouteille d’alcool à brûler

	1 verre à pied
	Quelques petites bougies

	1 pince métallique
	

	Des morceaux de laine de verre
	


Matières plastiques
TP Fabrication d’un nylon
	1 baguette en verre
	Kit nylon (flacon étiqueté A et contenant une solution d’hexane 1,6 diamine + flacon étiqueté B et contenant du dichlorure de sébaçoyle)

	2 éprouvettes graduées de 10 mL
	

	1 pince à épiler
	

	1 boite de Pétri
	

	1 soucoupe
	

	1 cristallisoir
	


TP Identification des matières plastiques
	Ciseaux
	Mallette matières plastiques

	Bec Bunsen
	Acétone

	2 baguettes en verre
	Allumettes

	1 bécher 100 mL
	Différents objets en matière plastique

	1 fil de cuivre monté sur bouchon de liège + papier verre (pour le nettoyage)
	1 flacon avec du détergent

	6 tubes à essais sur support bois
	Papier pH

	1 pince en bois + 1 pince métallique
	


Solutions aqueuses - pH
TP Préparation de solutions
	10 béchers 100 mL
	Bidon d’eau distillée

	4 fioles jaugées 100 mL avec bouchon
	3 pissettes avec eau distillée

	4 fioles jaugées 50 mL avec bouchon
	Acide chlorhydrique concentré

	2 agitateurs en verre
	Hydroxyde de sodium en pastilles

	2 spatules inox
	

	Support avec ensemble de pipettes + dispositifs d’aspiration
	

	4 flacons de stockage 100 mL
	

	1 balance électronique + coupelles plastiques
	

	3 pH-mètres non étalonnés
	

	1 tournevis pour l’étalonnage du pH-mètre
	

	1 support plastique avec 10 tubes à essais
	

	1 marqueur pour verrerie
	


TP Etude de la variation du pH

	3 béchers 100 mL
	1 pissette avec eau distillée

	1 fiole jaugée 100 mL avec bouchon
	100 mL solution HCl à 0,1 mol/L

	1 pipette 10 mL + 1 dispositif d’aspiration
	

	1 pH-mètre étalonné
	

	1 marqueur pour verrerie
	


TP Le chou rouge

	1 balance électronique
	1 pissette avec eau distillée

	1 bécher 250 mL
	Solution tampon pH = 7

	Bec Bunsen + support de chauffage
	Solution tampon pH = 4

	1 petite assiette + 1 couteau
	Solution tampon pH = 10

	1 entonnoir + papier filtre
	100 mL solution HCl à 0,1 mol/L

	1 flacon compte-goutte
	100 mL solution HCl à 0,01 mol/L

	1 support plastique avec 10 tubes à essais
	100 mL solution NaOH à 0,1 mol/L

	
	100 mL solution NaOH à 0,01 mol/L

	
	Solution pH = 5 (préparée en dissolvant 2n moles de cristaux d'éthanoate de sodium CH3COONa (M=82 g/mol) dans une solution d'acide éthanoïque contenant n moles d'acide)

	
	Solution pH = 9 (dissoudra 2n moles de chlorure d'ammonium NH4Cl (M=53,5 g/mol) dans une solution d'ammoniaque NH3 de concentration 10-1 mol/L)

	
	Chou rouge


TP Titrage acide fort – Base forte
/ TP Dosage d’un vinaigre
	1 PC avec prise USB avec logiciel Généris 5+LP
	100 mL solution NaOH à 0,1 mol/L

	1 console ESAO Primo
	100 mL solution HCl à 0,1 mol/L

	1 capteur pH-mètre + 1 tournevis (étalonnage)
	Bouteille de vinaigre commerciale

	1 électrode combiné pH
	Solution tampon pH = 7

	1 burette de Mohr montée sur support
	Solution tampon pH = 4

	6 béchers 100 mL + 1 bécher « Récupération »
	

	1 agitateur magnétique avec barreau
	

	1 tige aimantée
	


Oxydoréduction
2 TP Classification électrochimique des métaux
	1 portoir avec 4 tube à essais
	Solution d’acide chlorhydrique 1 mol/L 100 mL

	2 portoirs avec 6 tubes à essais
	Limaille de fer

	1 voltmètre
	2 lames de zinc, de fer, d’aluminium, de cuivre (et éventuellement plomb + étain)

	2 pinces crocodiles
	Petits clous de fer décapés

	4 ponts électrolytiques (Chlorure de potassium gélifié)
	Solution de Soude 1 mol/L

	2 béchers 100 mL
	Solutions 1 mol/L : CuSO4; ZnSO4; FeSO4; Al2(SO4)3

	Papier verre + Brosse métallique + Tampon abrasif
	Zinc en Grenaille - Zinc en poudre 

	
	Cuivre en tournure


TP Les piles
	Vase poreux
	Dioxyde de manganèse (( classé Nocif)

	Godet en zinc
	Chlorure d’ammonium

	Electrode bâtonnet en graphite
	Dichromate de potassium (( classé Toxique +)

	2 multimètres
	Acide sulfurique concentré

	2 LED : 10 mA et 2 mA (basse consommation)
	Acide sulfurique 100 mL à 1 mol/L

	10 pinces crocodiles
	2 citrons

	10 fils électriques
	

	1 résistance 2,2  + 1 rhéostat 10 
	

	1 interrupteur
	

	2 ampoules 1,5 V- 90 mA et 3,5 V (sur support)
	

	3 bécher 250 mL + 2 bécher 100 mL
	

	4 Lames de zinc + 4 lames de cuivre
	

	4 plaques de zinc + 4 plaques de cuivre
	

	4 électrodes (2 plaques Zn + 2 plaques de carbone)
	

	Papier filtre ou feutrine
	

	1 pont salin KCl
	


TP Corrosion électrochimique
	1 portoir avec 1 tube à essais
	Eau de Javel

	5 boites de Petri
	Pissette d’eau distillée

	1 balance électronique + qqs coupelles de pesée
	Chlorure de sodium

	1 spatule inox
	Clous de fer (10 petits, 3 moyens, 2 grands)

	2 béchers 250 mL
	Fil de cuivre

	Toile émeri - brosse métallique - Tampon abrasif
	Fil de zinc

	2 pinces à bec plat + 1 pince coupante
	Phénolphtaléone

	1 pile 4,5 V
	Ferricyanure de potassium III (à manipuler avec des gants de protection et loin de tout acide : risque de rejet de  vapeurs d’acide cyanhydrique)

	1 voltmètre
	Agar-agar

	2 fils + 2 pinces crocodiles
	Bouteille d’oxygène

	Chauffe ballon
	


